实验动物订购单

	实验室名称
	
	供货单位
	

	
	
	AP#
	

	订购人
	
	联系方式
	

	收货人
	
	联系方式
	

	实验动物放置
	 实验人员   实验动物中心人员协助实验人员 (暂存间动物由实验人员自行放置）

	屏障设施
	小鼠饲养室1  小鼠饲养室2   小鼠饲养室3  小鼠饲养室4  小鼠饲养室5
[bookmark: _GoBack]小鼠饲养室6  小鼠饲养室7    大鼠饲养室1  大鼠饲养室2  大鼠饲养室3
大鼠饲养室4  大鼠饲养室5  

	暂存间
	一楼暂存间    二楼暂存间      三楼暂存间     四楼暂存间

	饲料需求
	 维持饲料        繁殖饲料     转基因饲料          瓜子

	垫料需求
	
刨花垫料            玉米芯垫料         做窝纸         1/2刨花+1/2玉米芯

	动物品系全称
	
	
	
	
	
	

	周龄/体重
	
	
	
	
	
	

	数量
	♂
	
	
	
	
	
	

	
	♀
	
	
	
	
	
	

	预计送货时间
	   年        月        日      上  （下）  午         时

	备注
	每周三上午11:00之前提交实验动物订购单，一般预计到货时间为周四。订购单邮件发送shenruirui@cibr.ac.cn并抄送相应实验室PI。



实验动物饮用水技术需求

1 水质需求

1.1 应首先满足GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》、《北京市实验动物饮用水标准》等标准要求。

1.2 使用反渗透压处理方式净化水质得到纯水。

1.3 采用负离子在线杀菌、紫外杀菌或次氯酸钠杀菌等方式，使水质达到无菌级别。

2 材质需求

2.1 应选择无味材质，另外在其他方面也应保证材质对水质无影响。

2.2 无菌水罐应选择304不锈钢材质并进行抛光处理，减少细菌滋生。同时其容积应满足实验动物日常饮水需求。

3 设备

3.1 应包含实时监测并显示出水电导率的功能。
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